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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

WAB.I1.6743.1.47.2023. EW Bydgoszcz, 2023.06.20
Nrwplywu 3326433

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 71 ust. 4c, art. 80 ust. 1 pkt 1, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023r., poz. 682 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.),

Prezydent Miasta Bydgoszezy zaswiadcza, ze:

brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgloszenia z dnia 06.06.2023r. (wptyw do tut. organu
dnia 07.06.2023r.) - dotyczgcego zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia magazynowego na fazienke
dla niepelnosprawnych (zgodnie z zalgczonym do wniosku opracowaniem), w Centrum Onkologii
im. prof. Franciszka Lukaszczyka przy ul. dr Izabeli Romanowskiej 2 (dz nr 1/25, obr.248)
w Bydgoszezy.

>dnoczesnie informuje sie, iz

e wydanie niniejszego zaswiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa
w przepisie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora
do zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci;

e zmiana sposobu uzytkowania moze nastapi¢ nie péZniej, niz po uplywie 2 lat od dorgczenia
zgloszenia tj. do_dnia 07.06.2025r.

Wykonanie zamierzenia wymaga zachowania nastepujacych warunkow:
o roboty budowlane winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i w sposéb gwarantujgcy zachowanie bezpieczenstwa
ludzi i mienia;
» wykonywane prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy poszanowanie uzasadnionych
interesow osob trzecich;
o uwzgledni¢ uwagi czynnikdw uzgadniajacych.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Llr’@m
Zastepea Dyrektora

Wydzialu Administracji Budowlanej

Zalaczniki — | egz. projektu zmiany sposobu uzytkowania.

OTRZYMUJA:

1. Centrum Onkologii im. Prof. F. Lukaszczyka - reprezentowane przez pelnomocnika Panig Natalig
Kalkowska
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OPIS TECHNICZNY

POSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowej
- dokumentacja archiwalna
- obowigzujgce przepisy i normy prawne

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia magazynowego na
tazienke dla 0sdb niepetnosprawnych na Oddziale Klinicznym Nowotwordw Piersi i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii im. prof. Franciszka tukaszczyka w Bydgoszczy polegajgcym
na dostosowaniu pomieszczenia do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych i wymagan dotyczgcych takich
pomieszczen. Opracowanie zawiera cze$¢ rysunkowg i opisowq.. Zawiera rozwigzania materiatowe
oraz kolorystyczne dotyczgce posadzki, $cian, stropow, oSwietlenia oraz kolorystyke stolarki
drzwiowe;j.

1. Posadzki
Wg. rysunku uktadu posadzki — 02(AP)07, 02(AP)13 i 02(AP)14

Nalezy sku¢ catg wierzchnig warstwe posadzki wraz z wylewkg — gr. ok. 7 cm i wymienié styropian
miedzy wylewkg a stropem —gr. ok. 1 cm.

Projektuje sie wykonanie nowej warstwy styropianu — 1 cm i wylewki szybkoschngcej, zbrojonej gr. 5,5
— 6 cm z utworzeniem kopertowego spadku 2 — 2,5% do odptywu liniowego w strefie prysznica —
02(AP)07.

Posadzka migdzy korytarzem a tazienkg w tej samej ptaszczyznie — bez progow.

Dla uzyskania odpowiedniej izolacji wodochronnej nalezy jednokrotnie zagruntowa¢ podtoze gruntem
np. Sopro GP263. Nastepnie wykonaé hydroizolacje na posadzce - np. Sopro DSF 523, minimum 2
warstwy w celu uzyskania grubosci tgcznej min. 2 mm.

VWykorniczenie wierzchniej warstwy posadzki — ptytki gresowe klejone do podtoza — np. Steuler, seria
Chalet, wielko$¢ 20 x120 cm, kolor Cherry Y66570001, fuga szer. 1 mm. Posadzka tazienki musi by¢
zmywalna, nienasigkliwa i niesliska (antyposlizgowos¢ ptytki — R10, B). Piytki kleié na klej klasy S1,
np. Sopro No.1 Exira.

Wykonczenie posadzki fugg, np. Sopro, DF 10 Design Fuga Flex, gr. fugi 1 mm, kolor piaskowo-szary
nr18.

Wykornczenie przy kaflach — silikon sanitarny, np. Sopro - kolory korespondujacy z kolorem fugi
(naroza, dylatacje, odptyw liniowy, itp.)

2. Sciany
Wa. rysunkéw rysunkow i kiadow scian — 02(AP)08, 02(AP)09, 02(AP)10, 02(AP)11, 02(AP)12

Projektuje sie poszerzenie i przesuniecie otworu drzwiowego w Scianie dziatowej z gazobetonu gr.
12 cm. Istniejgcy otwdr So=90 cm, projektowany otwo6r w murze na surowo dla drzwi rozmiaru 110:
So= 1175 mm, Ho=2055 mm - 02(AP)04.

Nowe nadproze nalezy osadzi¢ zaréwno nad istniejgcym jak i projektowanym otworem drzwiowym —
dtugo$¢ nadproza 2300 mm — np. nadproze prefabrykowane, belka typu Solbet NS R30 120/240 lub 2



x katownik 65 x100 mm, gr. 8mm (§cianka), dlugo$¢ 2300 mm (montaz z obu stron) — rys. nr
02(AP)0S5.

W celu osadzenia nadproza nalezy podkué tynk od strony korytarza tylko w strefie nadproza w celu
jego osadzenia. Nastepnie otwér w strefie wezesniejszych drzwi zamurowaé $ciang z gazobetonu gr.
12 cm i zakotwic j3.

W pomieszczeniu podlegajacym zmianie sposobu uzytkowania nalezy catoSciowo skuc tynk, a
nastepnie natozy¢ nowy tynk cementowo-wapienny kategorii Il w calym wnetrzu i na domurowane;j
$ciance oraz w strefach osadzonego nadproza od strony korytarza.

Ewentualne wyrdwnania — np. szpachla wyréwnawcza np. RAM 3 Sopro.

Dla uzyskania odpowiedniej izolacji wodochronnej nalezy jednokrotnie zagruntowad Sciany gruntem
np. Sopro GP263. Nastepnie wykonaé hydroizolacje na $cianach do peinej wysokoéci - np. Sopro
DSF 523, minimum 2 warstwy w celu uzyskania grubosci tacznej min. 2 mm.

Sciany wykonczone kaflami gresowymi, wielko$é 59,8x119,8 cm, np. RAKO, EGO, kolor: ko$é
stoniowa do wysoko$ci 270 cm. W strefie opisanej na rysunku i zaznaczonej na widoku 02(AP)10,
utozy¢ kafle ciete woda (dla uzyskania prostej, nieposzarpanej krawedzi — jak kafle rektyfikowane) dla
stworzenia dekoraciji na $cianie z kafli 59,8x119,8 cm np. RAKO, EGO, kolor ko$¢ stoniowa —
potrzebne10 sztuk formatu 10 x119,8 cm (uzyskanie z dwdoch kafli 59,8 x 119,8 cm).

Wozenie kafli na kleju klasy $1, np. Sopro No.1 Extra
Fuga np. DF 10 Design Fuga Flex, Sopro, gr. fugi 1 mm, $ciana — kolor jasny bez 29.

Wykonczenie przy kaflach - silikon sanitarny, np. Sopro - kolory korespondujacy z fugg (naroza,
dylatacje, itp.)

Farba np. KABE Prolatex — odmalowanie $ciany od strony korytarza — kolor NCS 8 0502-Y i cian
pomieszczenia magazynu pietro nizej — Poziom 1 — rys. nr 01(AP)02, AP(02)03

Minimum dwukrotne malowanie — wysokiej jakosci farba lateksowa nawierzchniowa do malowania
podtozy mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe
oraz pityty gipsowo-kartonowe). Przed nanoszeniem farby podtoza chionne wymagaja zagruntowania
preparatem BUDOGRUNT WG lub podktadem AQUALIT. Farba spetnia wymagania emisji LZO w
systemie certyfikacji BREEAM International.

Zabezpieczenia $cian — nalezy przed rozpoczeciem prac zdemontowac istniejace panele
zabezpieczajace, odhojoporecze i naroznik od strony korytarza i oczyscic. Po zakoiczeniu ponowny
montaz po dopasowaniu do lokalizacji nowego otworu drzwiowego — rys. nr AP(02)03.

3. Drzwi

VWymiana i demontaz drzwi wg. informaciji na rysunkach. Powiekszenie i przesuniecie otworu. Skrzydto
drzwi szer. 110 cm.

Drzwi do fazienki dla niepeinosprawnych:

np. Porta CPL w kolorze Dab Naturalny z oécieznica stalowa, regulowang w kolorze popielatym mat.
Wymiary otworu w murze na surowo dla drzwi rozmiaru 110: So= 1175 mm, Ho=2055 mm

Drzwi PRAWE, plaskie, przylgowe, w okleinie CPL HQ 0,7 mm, z wypelnieniem plyta wi6rowo-
otworowa, wyposazone w trzy zawiasy tréjelementowe, listwy krawedziowe ze stali nierdzewnej,
skrzydio z panelem gérmym (obustronnie) ze stali nierdzewnej na wysokosci klamki 300 mm, panel
dolny (obustronnie) z kratkg wentylacyjng na wysokosé 600 mm, wkiadka z gatkg, klamka z szyldem
patentowym ze stali nierdzewnej.

Oscieznica regulowana, stalowa do $cian murowanych w kolorze popielatym mat, na zakres 146 —170
mm - do ustalenia po wykoiiczeniu $cian.



Ckucia oraz klamki w kolorze srebrnym matowym.

Wszelkie tablice informacyjne bedg dobierane w nadzorze autorskim w trakcie realizacji remontu.
5. Sufity + oswietlenie + instalacja teletechniczna
Wykonad wg rysunku — 02(AP)Y08, 02(AP)09

Instalacja teletechniczna — 02(AP)10 i 02(AP)12
Oswietlenie géme w oparciu o oprawy np. Luxiona, BERYL NEW LED O1800 IP65 12,5W.

Oswietlenie ewakuacyine - oprawa ,na ciemno”, np. Luxiona, RUTA AXPO 1W LED 3H ST 1400
IP65.

Oprawa nad lustrem, np. ITALUX, LAMIENA, WL-21420XL-CH , dt. 62 cm, szer. 14 cm, IP 44, LED
3000K.

Sufit podwieszany, np. Ecophone, Hygiene Performance Ds 800x600x20 T24 C4.

Dodatkowo w zwiazku z koniecznoécig ingerencji w strefe pomieszczenia pietro nizej planuje sie
demontaz sufitu podwieszanego w magazynie na Poziomie 1, a po zakonczeniu prac sanitarnych
i przylaczeniowych ponowny montaz obecnego sufitu.

6. Grzejnik
Grzejnik z podtaczeniem SX np. TRINNITY, model BENTO, wielkosé 1210 x 600 mm, biaty, RAL
9016, z zaworem termostatycznym i odcinajacym w kolorze chrom, zestaw maskujgcy w kolorze

chrom - rys. nr 02(AP)09.
Podejscia od pionow wkué w sciany. Zasilanie po lewej stronie.

7. Osprzet elektryczny

Osprzet podstawowy np. Legrand, seria Niloe Step, kolor bialy. Wszystkie dodatkowe, niezbedne
przytacza teletechniczne wg oddzielnego opracowania.

8. Ammatura i ceramika oraz wyposazenie dodatkowe

ARMATURA:

- Stelaz podtynkowy do WC: np. Trinnity H112, ze wspornikami, zabudowa lekka, 1120-1290 x 415 x
155-235, do misek WC dla niepetnosprawnych;

- Manszeta zestawu przylgczeniowego 90 1300, np. Geberit;

- Bateria umywalkowa np. Derby Plus Medyczna, stojgca z korkiem automatycznym, chrom;

- Odpilyw liniowy Base-Low di. 60 ¢m, np. Schedpol, syfon czyszczony od gory, H=7 cm, do wklejenia
plytki/aluminium anodowane;

- Bateria natryskowa $cienna np. Derby Plus, medyczna, chrom, Vigour;

- Waz natryskowy, np. Brillianz 1,5m chrom;

- Rgczka natryskowa, np. Individual 4.0 100 1S, square, chrom;




CERAMIKA:

- Umywalka np. Derby Plus Mineral 80x55 cm bez barier z uchwytami solidplus, Vigour wraz z
meocowaniem umywalkowym, zaworem katowym, syfonem umywalkowo-meblowym DN32x5/4 réwniez do
umywalek dla niepelnosprawnych

- Miska wiszgca, podwieszana, dostepna fazienka: np. Roca, 360 x 700 mm, nr ref.: A346237000,
przystosowana do splukiwania 3/6L. W zestawie kréciec doplywowy, UWNWAGA: zachowaé wasciwg
wysokos¢é miski WC dla oséb z niepelnosprawnoscia.

- Deska WC Duroplast, wolnoopadajaca (peine siedzisko): np. Roca, nrref.: A801232004,

- Przycisk splukujgey do stelaza WC: np. Trinnity przycisk M08, wykonany z tworzywa, pojemnosé 3/6L -
wymiary: 220 x 150 x 13 mm, kolor bialy

PORECZE | DODATKI:

- Lustro szklane uchylne np. z diugim, ergonomicznym uchwytem, 60 x 50 cm, Delabie, nr art. 510201N,
uchwyt Nylon bialy HR

- Porecz lukowa, uchylna 850 mm, fi32 mm, Inox blyszczacy, np. Delabie, nr kat. 510164P Inox blyszczacy
UltraPolish

- Porecz prosta 500 mm, fi32 mm, Inox blyszczacy, np. Delabie, nr kat. 50505P2 Inox blyszczacy
UltraPolish

- Uchwyt na papier toaletowy w rolce, do poreczy, chromowany, np. Delabie nr 510081P, chromowany,
ABS

- Porecz natryskowa w ksztalcie litery L, prawa, H1150 fi32 mm, np. Delabie nr 5071DP2, Inox blyszczacy
UltraPolish

- Pétka na mydlo, montowana do poreczy natryskowej, np. Delabie 165 mm, nr 511922P, chromowana

- Uchwyt na suwaku do sluchawki, do poreczy natryskowej fi32 mm, np. Delabie, nr 4110P, chromowany
metal

- Komfortowe, skladane siedzisko natryskowe, np. Delabie, nr 510420 — do zamocowania na $cianie

- Dozownik recznikéw papierowych pojedynczych, np. Merida STELLA MAXI, stal polerowana

- Kosz na odpady, wiszacy — kosz z uchying pokrywa, np. Merida STELLA SLIM, pojemnoéé 27 1, stal
polerowana

- Dozownik mydla w ptynie — np. Merida STELLA MAXI, pojemno$é zbiornika 800 ml, stal polerowana

- Szczotka wiszaca do WC — np. Tiger Urban, biata 13173.3.01.46

- Wieszaki punktowe — np. Ideal Standard 1OM haczyk podwéjny chrom A9116AA, 2 sztuki

- Wieszak dhugi — np. Ideal Standard IOM wieszak na reczniki 45 cm chrom A9117AA,
1 sztuka

Uwagi koricowe.

1. Bez zgody projektanta i Inwestora nie mozna dokonaé zadnych zmian w czasie realizacii
inwestycji.

2. Wrazie jakichkolwiek watpliwosci nalezy sie kontaktowac z projektantem.

3. Wszystkie materialy zastosowane w projekcie posiadaja odpowiednie atesty | wiasciwosci dla
danej inwestyciji.

4. Ppoz wg. oddzielnego projektu.

5. Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢é wprowadzenia przed realizacjg zmian, ktére ewentualnie
zostang przedtozone jako aneks do projektu.

Opracowata
arch. Natalia Kalkowska



