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Sopro GRUNT GP 263

Nr. kat.

Grunt gteboko penetrujacy

Sopro

Zastosowanie

Wiadciwe podioia

Przygotowanie podicia

Sposob uzycia

Do gruntowania podioza pod mineralne kieje, masy szpachlowe |

i A ' ] Szybkoschnacy, nie zawierajacy rozpuszczalnikéw, jasnoniebieski podidad
: ’: - gruntujacy na bazie wysokiei jakosci zywicy syntetyczne] do podiozy o
LT -| - duze] i zréznicowane] chfonnosci.

uszczelnienia zespolone.

-~ SN r |
i %-
g— *  Szybkoschnacy
SN *  Wysoka zdoinosc penetracji
E * Réwniez na podicza ogrzewane

* Licencja EMICODE wg GEV: EC1 "*“® bardze niski poziom emisji "%
Na sciany | podiogi
W pomieszczeniach | na zewnatrz

Grunt gteboko penetrujacy Sopro GP 263 redukuje nadmierna i niweluje zrdznicowana chfonnoéd podtoza, Wiaze
pyly | wzmacnia piaszczace powierzchnie. Grunt Sopro GP 262 poprawia przyczepnosc kontaktows do podicza
uszczelnien, zapraw kisjowych, powtok malarskich

i klejow do tapet. Réwniez do stosowania na podiogi i sciany ogrzewane.

Chtonne podtoza, jak beton chfonny, beton komdrkowy, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynki
wykonane ze spoiw tynkarskich | murarskich, mur, ptyty gipsowo-kartonowe, jastrychy cementowe.

Ok.10 minut w temperaturze +23°C, ok. 15 minut w temperaturze +5°C

Cd + 5°C do maks. + 30°C {podioze, material, powietrze)

Ok. 100 g/m? w zaleznodei od chtonnodc podioza

W pomieszczeniach chiodnych, szczelnie zamkniete, 24 miesiace od daty produkgji. Chronic przed mrozem.
Kanister 1 kg, 4 kg, 10 kg

Wysckie parametry produktu potwierdzone badaniami kazdej wyprodukowanej partii.

Podloza musza byc suche, nosne, porbawione 1ys, nwe odksztalcajace sig oraz pozbawione warstw rmniejszajacych pirzyczepnos
{1]. kg, olel, wosk, srodki antyadhesyine, wykwity, spieki, pozostatosci lakierow i farb do betonu]. Peknigoia, wystepujace w
Jastrychu skieid {zszye 7a pomoca kiamer) sywica Sopro GH 564,

Jastrychy wykonane 7 zastosowaniem Sopro Rapidur™ B5 <3 gotowe do ukladania plytek po 3 dnlach. lastrychy cementowe musza
by sezonowane min. 28 dni | byc suche {wilgotnosd < 2,0% wag.). Ogrzewane jastrychy cementowe przed rozpoczeciem
uktadania plytek musza zostad peddane proceduize wygrzewania wstepnego i uryskac wynik pomiars wilgotnosci £ 2,0% wag.).

Ohowiazuja wytyczne, zalecenia | normy branzowe oraz ogdélnie przyicte zasady techiniki budowlanej.
Preparat przed uiyciem wymieszad lub kilkakrotnie wstrzasnad opakowaniem, nastepnie naniesé w postad nierozcienczonei
fia preyeotowane podioze, prey pomocy pedzla, watka lub fawkowca.

Natozyd tylko taka Hosc materiatu, kiora rostanwe wehlonigta przer podioze, a na powierzchini nie utworza sie kaluse.

Po catkowitym przeschniedu gruntu mozna preystapic do wykonania dalszych prac.

www.sopro.pl




Sopro GRUNT GP 263 sopro

Rozclenczanie wodsg

Dane czasowe

Narzgdzia

Wskazowki BHP

Drane zawarte wnEieEze) konce technicz ey stantwia opa produiti Sto

Chemia budowlana

Pod nastennie nakiadane powioki malarskie | klele do tapet grunt Sopro GP 263 stosowad rozcierficzony wodg w proporgji 1:3.

Diotyeza normalnego zakresu temper atur 423°C 1 wzgledne] wilgotnosa powietiza 50%.
Wylsze temperatury skracajg a nizsze wydiuzalg podane dane czasowe.

Watek maiar=ki futrzany, walek plankowy, pedzel, fawkowiac.
Cryszezenie narzedziz woda, berposrednio po zakonczeniu pracy.

Produkt Sepro GP 263 nwe jest uwazany za niebezpieczny zgodnie 7 Rozporzadzeniem WE N 127272008 [CLP).

Zawiera: 1.2-benzoizotiazol-3{2H}-on. Moze powodowad wystapienie reakdi alergiczne]. Mieszanina S-chloro-2-metylo--4-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7]1 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nt WE 220.239-6] {3:1): Moze powadowac wystapienie reakdi
alergiczne]..

Symbole: brak. Wskazania zagrozen: brak. Srodki ostroznosci: P102 Chioni przed dziecmi. P3324P313 W przypadku wystapienia
podraznienia skory: Zasiegnad porady/zglosic sie pod opiekg lekarza .

Bolecenia specjalve: FUH210 Karta charakterystyki dostepna na Zadanie.
Spedaklne postanowienia zgodne 7 Zataeznikiem XV Rozporzadzenia REACH i kelejnymi nowelizaciami: brak.

ofciog wilkaziwel oparte na naizych dodwiechzen ach

Badanigch Prezentosane sformacge nes mogy stancwit podstawy do jaiehisohesei roszezen I uwag ne beak wihvwy ha respertow s e
wiyragow dotyczacach wargniiow pracy | sposoby Wvoe prod Uity W reare potrzeby progsemy o kortalt 7 naseymn Doaden Wiparon
Tachnxzrego ARLU3InG witvea karty technczneg oraz katty chiaraldertyic produit i, opracowane, 1godne WWW.SOprO.pl

7 Rozpovzadzeniem (WE) nw 1907 /2008, znajdu e $4¢ ra www 50090 P




Sopro DSF® 523
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Elastyczna zaprawa uszczelniajaca iednoskladnikowa
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Sopro DSF® 523 sop@ -

Chemia budowlana

'D'C‘e mieszania Nangszenie przez;
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Czas dojizewania 3-5 minut

Grubosc powtoki / Wyrmagana grubosd powickl po natazeniu dwoch warstw:
zuzycie

WO — W3- 2,0 mm 2.6 mm 1,4 kg/m
W1-B 2.0 mm 2,6mm 1.4 kg/?
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Czas uzycda Gk 2 godany: zwlazane zaprawy nie nale?y uzdatniad do pohownego uZwdla przez dodanie wody
ub zmieszatie ze $wiely Zaprawg
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Mozliwosc uktadania Po ok, 6 godzinach

plytek

Mozlharosc Po ok, 7 griach
obciaz'ania

Skladowame W zamknietyah, 1 opakowaniadt, w suchym pom

- 24 miesigee, obakowanie 4 k;}- 12 rmiesiecy od daty produkd.

%, oryginalny szazeniy, na paletach, opakowanie 20 kg

Opakowania Warek 20 kg, torba 4 «g
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Sopro DSF® 523

Gruntowanie

Sposob uzycia
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Chemia budowlana
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Sopro DSF® 523
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Oznakowanie B

Sopro DSF® 523

Sopro) [

Chemia budowilana

Sopro Folssa Sp 700
INSTYTUT CERAMIKI ol Kommetu Chrony Koaotnikow 45 A, 12-146 Warszawa (Polska)
I MATERIALOW BUDOWLANYCH www sopro ol

Soprd>

1
Nr KDWY 03720020523
P18 KDT 2007/0027 wydanie 7

Hastyara 2aprawa L2azelrinaa jednoskidaikows Sopes DSE 523

Typ Sepea DSF 523
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oboarena 5k W0 kg, 156 Mk
Wrmesedpamess pa Soyklach 7ammarana | sdrvazana, akesona

Pmiang wyg i revnetrrnega powink

wodesroe peiria, beak prosciokl priy rieni
prEyCRPpnic) 00 podiaza betenowegn

samparybilnass termana, cvice Janvazania | raTmazana w ok adiadragoey, cleesiony

avang wygady sevnetimeos powiok

[rzpeephoiOn 0o podlaza belonowega
Odgommesd ne ameczene (7 tasmg SOPR0 ALE 148)

Odpomad nz dastarie wody basenowes, shresions
- Zmiang wygiadu
preeniariem Srodowisk agrespwnych pries powloks
Tiang prryLaepnase paveinkl po dratami srodowiie ag sy

Preepusrzanedl pary woone, okrrslona
grubascy wariwy powetrza, 5
wipotczynriken dyfizy pary wadae, |
Preppuszzangdd swtitenky wegla, skretana grubosoa warewy powietra, S
Udpomesc chemiczna powaoid na dziaianve substancy wyttepugoych w soekach
«aztwory wednogo o Zawartada o000 ma/ jonow S04
~rrtwery wodnege ¢ Zawarts 100 mg jonew NH.
cwodyoplt 2 4
5% roztwoeu detergenty
- 18 mztwory wodnego fenslu
IEONA
- Zmiana wygadu
- PEEMHEATEIM SIDCOWIK aresywTych przes powhoke
Fang prvCrepnas povdoki po cratami odowisk agresywinen

Emja iotnych 2wiazidm seanicenych (VOO - czas niezhedry do osiggmera
dopusriabyych steven subsiandy hodiwych da aeowa
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= 1 EMFa

oeak pechery rys | pdspojen

2 1L0MRa

beak pokmied wreone Sazeloy badaw
e orar eyt kodzen, mocacech
et Wphyw Na Screinadd powhex

tvak ypecherren, wmekan | Muaceen

brak prreedcani

DITVCIEPRLE MIE M 07 pred
dodanem ko agresywicth
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3= 500m

brak preenacania

raz | 289 w provead ks dostana wody
spH = 4 omar e woeksee i S w
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Bateria umywalkowa DERBY PLUS

medyczna stojgca z korkiem aut. chrom
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VIGOUR

derby plus

Bateria umywalkowa DERBY
PLUS medyczna stojgca

z korkiem automatycznym
chrom

KBN: DERPBAUST

Informacje

Kolor: chrom

www.vigourpolska.pl



Umywalka DERBY PLUS mineral. 80x55¢cm

z/o b/p bez barier z uchwyt.solidplus
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VIGOUR

derby plus

Umywalka DERBY PLUS
mineral. 80x55cm z/o b/p
bez barier z uchwyt.solidplus

KBN: DERCUBB8055

Informacije:

szetokosé: 800 mm
glebokogé: 550 mm
Kolor: Bialy
Z otworem.

Armature kompletuje sie
oddzielnie

| mesnat



