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I OPIS TECHNICZNY 

 

1. Tytuł projektu  

Projekt techniczny instalacji sanitarnych wod-kan, c.o. i wentylacji w WC dla 

niepełnosprawnych. 

 

2. Nazwa zadania  

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na łazienkę dla osób 

niepełnosprawnych na Oddziale Klinicznym Nowotworów Piersi i Chirurgii 

Rekonstrukcyjnej. 

 

3. Nazwa obiektu budowlanego 

Centrum Onkologii im. Dr F. Łukaszczyka 
 

4. Lokalizacja obiektu budowlanego  

Bydgoszcz, ul. I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz 

 

5. Inwestor  

Centrum Onkologii im. Dr F. Łukaszczyka 

 

6. Podstawa opracowania 

zlecenie prac projektowych, 

projekt architektury, 

normy i przepisy. 

 

7. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany wewnętrznych instalacji: 

• wodociągowej wody zimnej i ciepłej, 

• kanalizacji sanitarnej, 

• centralnego ogrzewania, 

• wentylacji. 
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8. INSTALACJE WODOCIĄGOWE WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 

 

8.1 Stan istniejący 

W pomieszczeniu magazynu nie ma instalacji wodociągowej. Szacht z pionami 

wodociągowymi znajduje się za ścianą. 
 

8.2 Zakres projektowanych robót 

W projekcie zaplanowano: 

- doprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepłej do projektowanych przyborów 

sanitarnych : 

• umywalki dla NPS    1szt. 

• miski ustępowej wiszącej dla NPS  1szt. 

• zestawu natryskowego   1szt. 

- wymianę pionów wody zimnej i ciepłej na odcinku około 3,5m 

- wymianę podejścia wodociągowego do umywalki w sąsiednim pomieszczeniu 1szt. 

 

8.3 Rury 

Instalację wykonać z rur z tworzywa sztucznego, np. w systemie zgrzewanym z PP 

PN16 lub zaciskanym typu PE-X/Al/PE-X PN10. 

Rury układać zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przewody mocować przy 

pomocy typowych obejm instalacyjnych z gumą. Odstępy między obejmami według 

wytycznych dostawcy systemu. Przy przejściu rur przez przegrody budowlane należy 

zastosować tuleje osłonowe z tworzywa sztucznego. Bez konsultacji z projektantem 

branży konstrukcyjnej nie wolno wykonywać otworów w elementach konstrukcyjnych 

budynku. 

 

8.4 Izolacja termiczna przewodów 

Stosować wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065). 

Zgodnie z paragrafem 267 Rozporządzenia izolacje powinny być wykonane w sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

Wymagania izolacji cieplnej przewodów wody ciepłej i cyrkulacji: 

L.p. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej  

(materiał λ=0,035 W/m*K) 

pom. ogrzewane  

1. Średnica wewnętrzna do 22mm 20 mm  

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm  

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm równa średnicy rury  

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm  

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4  

6. Przewody ułożone w podłodze 6 mm  

Instalację zimnej wody zaizolować otuliną o grubości 13mm, wykonaną na bazie 

syntetycznego kauczuku. 
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8.5 Armatura 

Zawory odcinające stosować zawory odcinające kulowe gwintowane. 

Bateria umywalkowa -  bateria mieszająca z głowicą ceramiczną, jednouchwytowa, 

stojąca z dźwignią dla niepełnosprawnych. 

Bateria natryskowa bateria natryskowa ścienna + zestaw prysznicowy składający się z 

prysznica ręcznego z drążkiem prysznicowym i wężem. 

W trakcie dezynfekcji termicznej instalacji, temperatura wody podnoszona jest od 

minimum +700C do maksymalnie +750C. Żeby zapobiec poparzeniom zaleca się 

montaż armatury czerpalnej z wbudowanym zabezpieczeniem (natryski), a pod 

umywalką mieszacz termostatyczny, np. typu PREMIX NANO z regulowaną nastawą 

od +340C do +600C. 

Ostateczny wybór armatury uzgodnić z Inwestorem i Architektem, zachowując 

parametry techniczne opisane w projekcie sanitarnym. W przypadku niezamontowania 

zabezpieczeń przeciwpoparzeniowych użytkownik musi w trakcie dezynfekcji 

termicznej wyłączać pomieszczenie z eksploatacji. 

 

8.6 Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym 

Nie przewiduje się montażu zaworów antyskażaniowych. 
 

8.7 Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii 

Zastosowane elementy instalacji, takie jak rury i armatura umożliwiają termiczną 

dezynfekcję układu, przez zwiększenie temperatury wody do minimum 700C.  

 
 

8.8 Próba ciśnieniowa 

Instalacje po ich wykonaniu, a przed założeniem izolacji termicznej poddać próbie 

ciśnieniowej zgodnie z instrukcją montażu systemu. 

 

8.9 Badanie jakości wody. Dezynfekcja. 

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy ją przepłukać. W przypadku 

stwierdzenia, że woda nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia, 

należy przeprowadzić dezynfekcję instalacji. Po dezynfekcji należy instalację ponownie 

przepłukać i dokonać analizy bakteriologicznej wody w laboratorium stacji sanitarno-

epidemiologicznej. 
 

8.10 Uwagi  

Wszystkie materiały stosowane w instalacji wodociągowej muszą posiadać aktualne 

atesty PZH. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, 

przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, technologią 

wykonawstwa, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlano-montażowych" cz. II. "Instalacje sanitarne i przemysłowe". Urządzenia 

montować zgodnie z DTR. Wszystkie instalacje powinny być wykonane zgodnie z 

zasadami dobrego wykonawstwa i spełniać obowiązujące przepisy i normy. 
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9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

9.1 Stan istniejący 

W pomieszczeniu magazynu nie ma instalacji kanalizacyjnej. Szacht z pionem 

wodociągowymi znajduje się za ścianą. 

 

9.2 Zakres projektowanych robót 

W projekcie zaplanowano: 

- wykonanie odpływów kanalizacyjnych z projektowanych przyborów sanitarnych : 

• umywalki dla NPS    1szt. 

• miski ustępowej wiszącej dla NPS  1szt. 

• odpływu liniowego z prysznica  1szt. 

- wymianę pionu żeliwnego k.s. na PP na odcinku około 6,0m 

- wymianę odpływu k.s. do umywalki w sąsiednim pomieszczeniu 1szt. 

 

9.3 Opis rozwiązań projektowych 

Zaprojektowano instalację odprowadzająca ścieki z projektowanych przyborów 

sanitarnych do istniejącego pionu kanalizacyjnego. Istniejący pion należy wymienić w 

niezbędnym zakresie określonym na rozwinięciu. Do pionu włączyć odpływ z 

istniejącej umywalki znajdującej się w sąsiednim pomieszczeniu. 

Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych z PP, łączonych na kielich i uszczelkę, 

zachowując spadek rur nie mniejszy niż 2%. 

Ostateczny wybór typu i producenta przyborów sanitarnych uzgodnić z Inwestorem i 

Architektem. 

 

9.4 Próby i odbiory 

Przewody kanalizacyjne muszą zostać sprawdzone pod względem drożności i zgodności 

wykonania z projektem. Szczelność instalacji sprawdzić podczas swobodnego 

przepływu wody. 

 

9.5 Uwagi 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, technologią wykonawstwa, przepisami 

BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" cz.II. 

"Instalacje sanitarne i przemysłowe". Urządzenia montować zgodnie z DTR. Wszystkie 

instalacje powinny być wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i spełniać 

obowiązujące przepisy i normy. 
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10. INSTALACJE OGRZEWCZE 

 

10.1 Zaopatrzenie budynku w ciepło 

Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny. 

 

10.2 Stan istniejący 

W pomieszczeniu magazynu nie ma instalacji c.o. Szacht z pionem znajduje się za 

ścianą. 

 

10.3 Temperatury obliczeniowe 

Temperatura w projektowanym WC  +24stC 

Temperatura w pom. sąsiadujących   +20stC 

Temperatura zasilania i powrotu przyjęta do projektu 70/50stC 

 

10.4 Opis rozwiązań projektowych instalacji c.o. 

Zaprojektowano wymianę fragmentu pionu c.o. wykonanego z rur stalowych 

spawanych z DN10 na Dn15. 

Zaprojektowano zamontowanie grzejnika drabinkowego Bento Trinnity o wymiarach: 

szerokość 60cm i wysokość 121cm, pokrywającego straty ciepła 290W. Na gałązce 

zasilającej zamontować kątowy zawór termostatyczny z nastawą wstępną i z głowicą 

termostatyczną, a na gałązce powrotnej kątowy zawór odcinający grzejnikowy. 

Ostateczny wybór grzejnika i armatury uzgodnić z Inwestorem i Architektem, 

zachowując parametry techniczne opisane w projekcie sanitarnym. 

Grzejnik zasilić z istniejącego pionu, po wymianie jego średnicy na wysokości około 

1,5m. Instalację zaprojektowano z rur stalowych łączonych przez spawanie. Gałązki 

można alternatywnie wykonać z rur stalowych zaciskanych. 

Rurociągi zaizolować termicznie. Wymagania dla rur: 

L.p. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej  

(materiał λ=0,035 W/m*K) 

pom. ogrzewane  

1. Średnica wewnętrzna do 22mm 20 mm  

2. Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm  

3. Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm równa średnicy rury  

4. Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm  

5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 

przechodzące przez ściany lub stropy, 

skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4  

6. Przewody ułożone w podłodze 6 mm  

Zgodnie z paragrafem 267 Rozporządzenia izolacje powinny być wykonane w sposób 

zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

 

10.5 Próby i odbiory 

Instalację po jej wykonaniu, lecz przed założeniem izolacji termicznej należy poddać 

próbie ciśnieniowej na zimno: 

- rury z tworzyw sztucznych zgodnie z wytycznymi producenta systemu, 

- rury stalowe przy ciśnieniu p= prob+2bar, lecz nie mniej niż 4bar, w czasie 60min. 

Na końcu przeprowadzić próbę na gorąco przy temperaturze roboczej czynnika 

grzewczego oraz przy ciśnieniu roboczym; czas próby 72 godziny. Czynności te należy 
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potwierdzić protokołami. 

Przed przystąpieniem do prób całą instalację skutecznie przepłukać wodą i 

odpowietrzyć. 

 

10.6 Uwagi 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, technologią wykonawstwa, przepisami 

BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" cz.II. 

"Instalacje sanitarne i przemysłowe". Urządzenia montować zgodnie z DTR. Wszystkie 

instalacje powinny być wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i spełniać 

obowiązujące przepisy i normy. 
 

11. Właściwości akustyczne oraz emisji drgań 

Zaprojektowane instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i 

wentylacji nie są źródłem powstawania hałasu. oraz drgań. 

 

 

12. INSTALACJA WENTYLACJI 

 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zdemontować istniejący wentylator. 

Zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową z podciśnieniowym napływem 

powietrza. 

Napływ powietrza odbywać się będzie z komunikacji przez kratkę drzwiową 

zamontowaną w dolnej części drzwi.  

Wyciąg realizowany będzie przy pomocy wentylatora dwubiegowego: higrostat 

powoduje pracę na niższym biegu, natomiast włącznik oświetlenia uruchamia wyższy 

bieg – wyłączenie wyższego biegu nastąpi z opóźnieniem po wyłączeniu światła. 

Dobrano wentylator typu ECO Silent 100. Wydatek na wyższym biegu 80m3/h 

(minimalna ilość wyciąganego powietrza wynosi 50m3/h). Wynikowa krotność wymian 

powietrza wynosi 4 w//h. 

Wentylator zamontować pod stropem pomieszczenia. Usuwane powietrze skierować 

projektowanym kanałem Ф100 z blachy stalowej ocynkowanej do istniejącego 

indywidualnego kanału murowanego wyprowadzonego ponad dach. 
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II ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Zgodnie z Prawem Budowlanym Inwestor w trakcie budowy zobowiązany jest 

do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających 

oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji oraz 

urządzeń technicznych. 

Zaleca się powołanie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalności 

instalacji sanitarnych, który będzie między innymi: 

- sprawował kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na 

budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

- sprawdzał i odbierał roboty instalacyjne ulegające zakryciu lub zanikające, 

uczestniczył w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń. 

Do podstawowych odbiorów, prób i sprawdzeń, w zakresie poszczególnych instalacji 

należą: 
1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe 

− zgodność materiałów na budowie z użytymi w projekcie technicznym, 

− sprawdzenie certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności z polskimi normami lub 

aprobat technicznych zastosowanych materiałów, 

− badania instalacji: próba szczelności, płukanie i dezynfekcja przewodów,  

− sprawdzenie izolacji termicznej. 

 

2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

− zgodność materiałów na budowie z użytymi w projekcie technicznym, 

− sprawdzenie certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności z polskimi normami lub 

aprobat technicznych zastosowanych materiałów, 

− sprawdzenie izolacji termicznej, 

− badania instalacji: próba szczelności. 
 

3. Instalacje grzewcze 

− zgodność materiałów na budowie z użytymi w projekcie technicznym, 

− sprawdzenie certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności z polskimi normami lub 

aprobat technicznych zastosowanych materiałów, 

− badania instalacji: próba szczelności, odpowietrzenie instalacji,  

− sprawdzenie izolacji termicznej. 
 

Ze wszystkich odbiorów, prób i sprawdzeń należy wykonać protokoły. 

W trakcie prowadzenia robót należy wykonywać dokumentację robót ulegających 

zakryciu (zaleca się również wykonywanie dokumentacji fotograficznej). 

Na zakończenie budowy należy przygotować dokumentację odbiorową, 

zawierającą m.in. dokumentację powykonawczą, protokoły z prób i odbiorów, 

dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie wraz z 

adnotacją wykonawcy o wbudowaniu w zrealizowanym obiekcie (nazwa i adres 

budowy). Zaleca się również załączenie dokumentów charakteryzujących pod 

względem technicznym zastosowane urządzenia i armaturę, np. karty katalogowe. 
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III INFORMACJA Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) 

Podstawą opracowania informacji BIOZ są: 

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 

2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2017 

poz. 1332 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126). 

 

Obiekt  

Projekt instalacji sanitarnych wod-kan,  c.o. i wentylacji w WC dla niepełnosprawnych. 

 

Lokalizacja budynku  

Centrum Onkologii im. Dr F. Łukaszczyka  

Bydgoszcz, ul. I. Romanowskiej 2 

 

Inwestor 

Centrum Onkologii im. Dr F. Łukaszczyka 

 

Projektant 

mgr inż. Marek Drążkowski – uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej bez ograniczeń 

 

Kolejność wykonywania robót 

- prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy, 

- prace montażowe: montaż rurociągów, armatury, urządzeń, 

- próby i odbiory robót, 

- uruchomienie instalacji. 

 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 

- zagrożenie wypadku osób niezwiązanych z budową – przechodniów poruszających się 

po terenie budowy, 

- zagrożenie ze strony spadających z wysokości przedmiotów, 

- zagrożenie ze strony niesprawnego sprzętu budowlanego wykorzystywanego podczas 

prowadzenia robót, zwłaszcza elektronarzędzi, 

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym od niesprawnych elektronarzędzi, 

uszkodzonych przewodów elektrycznych, niezabezpieczonych instalacji elektrycznych, 

- zagrożenie upadku z wysokości, zwłaszcza z dachu, 

- zagrożenie powstające podczas rozładunku i przemieszczania ciężkich elementów 

budowlanych. 

 

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

- właściwie oznakować i wygrodzić miejsce budowy, 

- przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników potwierdzone wpisami do zeszytu 

szkoleń, 
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- na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru średniego 

ze strony Wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością wykonawstwa robót 

wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora. 

- w trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie transportu, 

montażu, składowania materiałów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. 

- na budowie w oznaczonym miejscu winna być apteczka wyposażona w środki 

opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz telefonów służb ratowniczych oraz 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP. 

- stosować kaski, okulary ochronne i ubranie robocze, 

- korzystać ze sprawnego sprzętu budowlanego i nie przebywać w zasięgu jego pracy, 

- pracując na dachu płaskim wyznaczyć krawędź dachu w postaci bariery, stosując próg 

uniemożliwiający stoczenie się przedmiotów na chodnik wokół budynku, 

- całość wykonywać zgodnie z:  

- warunkami wykonania i odbioru robót sanitarnych 

- warunkami pozwolenia na budowę, 

- warunkami uzgodnień, 

- Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 

nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 

z 2003r. poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 

492). 

 

Zalecenia 

Charakter i stopień trudności planowanej inwestycji wymagają sporządzenia przez 

kierownika budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Dz.U. 

03.120.1126 z 10.07.2003r. 

Autor projektu 

 

mgr inż. Marek Drążkowski 
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IV ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

1. Instalacja wodociągowa 
 

Rury: 
PP-R PN16 Stabi Glass łączone przez zgrzewanie: 

Dn40x5,5 5,0m 

Dn25x3,5 2,0m 

Dn20x2,8 20,0m 

 

Izolacja termiczna 

- Ciepłej wody na rury Dn40 grubości 30mm 2,5m 

na rury Dn20 grubości 20mm 1,0m 

- zimnej wody na rury Dn40 grubości 13mm 2,5m 

na rury Dn25 grubości 13mm 2,0m 

- zimnej i ciepłej wody w ścianach, posadzce, itp. na rury Dn20 grubości 6mm z płaszczem  

19,0m 

 

Armatura: 

Zawór odcinający kulowy gwintowany PN25 Dn15 1szt. 

       Dn20 1szt. 

Bateria dla NPS do umywalki z zabezpieczeniem przed poparzeniami 1szt. 

Zestaw natryskowy dla NPS z zabezpieczeniem przed poparzeniami 1szt. 

Zaworki odcinające podumywalkowe 2szt. 

 

Przybory sanitarne: 

Umywalka dla NPS      1szt. 

Miska ustępowa dla NPS wisząca na stelażu ze zbiorniczkiem  

i przyciskiem spłukującym      1kpl. 

 

Podstawowe czynności związane z wykonaniem instalacji, poza montażem wyżej 

wymienionych elementów: 

wymiana fragmentów pionów z.w. i c.w., przewiercenie ściany szachtu grubości 12cm na 

rury Dn25 i Dn20, wykonanie bruzdy ściennej długości około 5m, płukanie, próba 

ciśnieniowa, uruchomienie.  

 

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Rury: 
Kanalizacyjne kielichowe PP  Dn110 7,0m 

     Dn50 2,5m 

     Dn40 1,5m 

Syfon  umywalkowy   1szt. 

Wpust liniowy natryskowy z syfonem 1szt. 

 

Podstawowe czynności związane z wykonaniem instalacji, poza montażem wyżej 

wymienionych elementów: 

wymiana pionu kanalizacyjnego żeliwnego na PP, wykonanie otworów w ściannie szachtu 

grubości 12cm na rury Dn110 – 1szt, Dn50 – 1szt. i Dn40 – 2szt, wykonanie otworu w 

stropie na rurę Dn50 – 1szt., próba szczelności, uruchomienie.  

 

 

 



12 

 

 

3. Instalacja c.o. 
 

Rury: 

Rury stalowe czarne spawane typu średniego Dn15  6,0m 

 

Izolacja termiczna 

na rurę Dn15 grubości 20mm 5,5m 

 

Armatura: 

Zawór termostatyczny kątowy z głowica termostatyczną     1szt. 

Zawór grzejnikowy powrotny kątowy z półśrubunkiem i spustem wody z grzejnika 1szt. 

 

Grzejnik: 

drabinkowy Bento Trinnity: szerokość 60cm i wysokość 121cm 1kpl. 

 

Podstawowe czynności związane z wykonaniem instalacji, poza montażem wyżej 

wymienionych elementów: 

wymiana fragmentu pionu, wykonanie otworów w ściennie szachtu grubości 12cm na rury 

Dn10 – 2szt.. płukanie, próba ciśnieniowa, uruchomienie 

 

4. Instalacja wentylacji 
 

Wentylator dwubiegowy ECO Silent 100 z higrostatem 1szt. 

Kanał wentylacyjny Dn100 L= 

 

Podstawowe czynności związane z wykonaniem instalacji, poza montażem wyżej 

wymienionych elementów: 

Demontaż istniejącego wentylatora, badanie wydajności, uruchomienie 

 

  



13 

 

 

 

V RYSUNKI 
 

 

 

 

 

Spis rysunków: 

S-1. Rzut. Instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji 

S-2. Rozwinięcia instalacji wod-kan i c.o. 
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VI ZAŁĄCZNIKI 
 

 

1. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia z izby inżynierów budownictwa 
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data skala rewizja    -- nr rys.  

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, 
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

OPRACOWAŁ:

05.06.2023 1:50

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego 
na łazienkę dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Klinicznym 
Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
Centrum Onkologii, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

TEMAT:

S-1

mgr inż Marek Drążkowski

Rzuty. Instalacje wod-kan, c.o. i wentylacji
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data skala rewizja    -- nr rys.  

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR: Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, 
ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

OPRACOWAŁ:

05.06.2023 1:100

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego 
na łazienkę dla osób niepełnosprawnych na Oddziale Klinicznym 
Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
Centrum Onkologii, ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

TEMAT:

S-2

mgr inż Marek Drążkowski

Rozwinięcia instalacji wod-kan i c.o.
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