
 

 

            Pracownia Architektoniczna „STUDIO PL” Piotr Lewiński , ul. Słowiańska 19/12 , 85-163 Bydgoszcz  

         
          PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

            
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  „PRZEBUDOWA WEJŚCIA WRAZ Z 

BUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU ZAKŁADU 

MEDYCYNY NUKLEARNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY 

PRZY UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY” 
 
 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: działka nr 5,  

ul. dr I. Romanowskiej 2 

85-796  Bydgoszcz 
      

 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI 
 

 NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:  gmina 046101_1, m. Bydgoszcz 

 NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO:  obręb: 0247 
 NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:  działka nr: 5 

IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA , ADRES:   Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka  

      w Bydgoszczy  

      ul. dr I. Romanowskiej 2 , 85-796 Bydgoszcz 
       

dyrektor: prof. dr hab. n. med.  

Janusz Kowalewski 

  
  AUTORZY PROJEKTU: 

 
ZAKRES  
OPRACOWANIA 

PEŁNIONA FUNKCJA  
PROJEKTOWA  

IMIĘ I NAZWISKO 
SPECJALNOŚĆ 
NR UPR. BUD. 

DATA  
OPRACOWA
NIA 

PODPIS 

ARCHITEKTURA 
ZAGOSPODARO
WANIE TERENU 

PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Lewiński 
architektoniczna do projektowania 
bez ograniczeń  
ABIT-II-7131-56/2001 

25.07.2023  
27.09.2023 

 

ARCHITEKTURA  
ZAGOSPODARO
WANIE TERENU 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Katarzyna 
Paszkiewicz 
architektoniczna do projektowania 
bez ograniczeń  
KPOKK IA 35/2007 

25.07.2023 
27.09.2023 

 

   

DATA OPRACOWANIA:    25.07.2023 

 DATA UZUPEŁNIENIA:     27.09.2023



 

 

   SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

1. Strona tytułowa.           1 

 

2. Spis zawartości opracowania.         2 

 

3. Oświadczenie projektantów wykonujących projekt zagospodarowania działki   3  

- o wykonaniu prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wykonawcy projektu zagospodarowania działki p.t.:   

 

PRZEBUDOWA WEJŚCIA WRAZ Z BUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO 

BUDYNKU ZAKŁADU MEDYCYNY NUKLEARNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W 

BYDGOSZCZY PRZY UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY 

 

zlokalizowanego na działce nr 5 w obrębie 0247 przy ulicy dr I. Romanowskiej 2 w 

Bydgoszczy oświadczają, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej i są kompletne z punktu widzenia celów dla 

których zostały opracowane. 
 

 

  AUTORZY PROJEKTU: 
 
ZAKRES  
OPRACOWANIA 

PEŁNIONA FUNKCJA  
PROJEKTOWA  

IMIĘ I NAZWISKO 
SPECJALNOŚĆ 
NR UPR. BUD. 

DATA  
OPRACOWA
NIA 

PODPIS 

ARCHITEKTURA 
ZAGOSPODARO
WANIE TERENU 

PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Lewiński 
architektoniczna do projektowania 
bez ograniczeń  
ABIT-II-7131-56/2001 

25.07.2023 
27.09.2023 

 

ARCHITEKTURA  
ZAGOSPODARO
WANIE TERENU 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Katarzyna 
Paszkiewicz 
architektoniczna do projektowania 
bez ograniczeń  
KPOKK IA 35/2007 

25.07.2023 
27.09.2023 

 

       

 

   DATA OPRACOWANIA:    25.07.2023 

 

                DATA UZUPEŁNIENIA:     27.09.2023  

 

 

 



 

 

      

            Pracownia Architektoniczna „STUDIO PL” Piotr Lewiński , ul. Słowiańska 19/12 , 85-163 Bydgoszcz  

         
      PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

            
 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:  „PRZEBUDOWA WEJŚCIA WRAZ Z 

BUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU ZAKŁADU 

MEDYCYNY NUKLEARNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY 

PRZY UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY” 
 
 

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: działka nr 5,  

ul. dr I. Romanowskiej 2 

85-796  Bydgoszcz 
      

 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI 
 

 NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ:  gmina 046101_1, m. Bydgoszcz 

NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO:  obręb: 0247 
 NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:  działka nr: 5 

 IMIĘ I NAZWISKO INWESTORA , ADRES:   Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka  

      w Bydgoszczy  

      ul. dr I. Romanowskiej 2 , 85-796 Bydgoszcz 
       

dyrektor: prof. dr hab. n. med.  

Janusz Kowalewski 

  
  AUTORZY PROJEKTU: 

 
ZAKRES  
OPRACOWANIA 

PEŁNIONA FUNKCJA  
PROJEKTOWA  

IMIĘ I NAZWISKO 
SPECJALNOŚĆ 
NR UPR. BUD. 

DATA  
OPRACOWA
NIA 

PODPIS 

ARCHITEKTURA 
ZAGOSPODARO
WANIE TERENU 

PROJEKTANT mgr inż. arch. Piotr Lewiński 
architektoniczna do projektowania 
bez ograniczeń  
ABIT-II-7131-56/2001 

25.07.2023 
27.09.2023 

 

ARCHITEKTURA  
ZAGOSPODARO
WANIE TERENU 

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Katarzyna 
Paszkiewicz 
architektoniczna do projektowania 
bez ograniczeń  
KPOKK IA 35/2007 

25.07.2023 
27.09.2023 

 

   

DATA OPRACOWANIA:    25.07.2023 

 DATA UZUPEŁNIENIA:     27.09.2023  

    



 

 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

 

1. Strona tytułowa.          1 
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3. Oświadczenie projektantów wykonujących projekt architektoniczno – budowlany  3  

- o wykonaniu prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4. Załączniki formalno – prawne projektantów: kopie uprawnień budowlanych   -  

oraz zaświadczeń o przynależności do odpowiednich izb projektowania  

– dołączone do projektu zagospodarowania działki 

 

5. Opis techniczny do projektu architektoniczno – budowlanego.     4-8 

 

6. Część rysunkowa            9-13 

 

 - rys A1 – rzut klatki schodowej do piwnicy poziom +/-0,00 

 - rys A2 – przekrój A-A 

 - rys A3 – przekrój B-B 

 - rys A4 – przekrój C-C i elewacja zachodnia 
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przepisami i zasadami wiedzy technicznej i są kompletne z punktu widzenia celów dla 

których zostały opracowane. 
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Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inz. arch. Piotr Krzysztof LEWIŃSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr ABIT-II-7131-56/2001,
jest wpisany na listę członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: KP-0148.

Członek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 06-07-2023 r.  Bydgoszcz.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Małgorzata Schmidt, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

KP-0148-F3F9-799Y-A9EY-3E51

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.







Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch Katarzyna PASZKIEWICZ

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 35/2007,
jest wpisana na listę członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: KP-0229.

Członek czynny od: 12-03-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 16-05-2023 r.  Bydgoszcz.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Małgorzata Schmidt, Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

KP-0229-5YF9-A255-FAFC-CD62

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



 

    OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

            DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: 

   

„PRZEBUDOWA WEJŚCIA WRAZ Z BUDOWĄ SCHODÓW 

ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU ZAKŁADU MEDYCYNY 

NUKLEARNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY PRZY 

UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY” 

 
I.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA. 

I.1.1. Zlecenie Inwestora wykonania projektu budowlanego w/w inwestycji. 

I.1.2. Uzgodnienia programowe z inwestorem dotyczące planowanej inwestycji. 

I.1.3. Uchwała nr XLI/867/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Centrum Onkologii” w 

Bydgoszczy.  

I.1.4. Obowiązujące normy, warunki techniczne i przepisy prawne z zakresu projektowania 

 budowlanego. 

 

I.2. INWESTOR I UŻYTKOWNIK. 

 Centrum Onkologii im. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy,  

ul. dr I. Romanowskiej 2 , 85-796 Bydgoszcz. 

 

I.3. ADRES INWESTYCJI. 

Ul. dr I. Romanowskiej 2 , 85-796 Bydgoszcz , nr działki 5 , obręb: 0247 , gmina 

046101_1 , m. Bydgoszcz. 

 

I.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI.. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa inwestycji przebudowy 

wejścia do Zakładu Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy  

zlokalizowanego w kondygnacji piwnicy budynku niezbędnego dla funkcjonowania tego 

budynku.  

Projektowane wejście będzie zlokalizowane na poziomie podestu w klatce schodowej 

prowadzącej do laboratorium w kondygnacji piwnicy. Wejście to poprawi funkcjonowanie 

układu komunikacyjnego dla osób zatrudnionych w laboratorium ZMN w piwnicy. 

 

I.5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

I.5.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania (działki nr 5) zabudowany jest 

budynkami usługowymi opieki zdrowotnej oraz naukowo – badawczymi.  

Budynek usługowy opieki zdrowotnej będący przedmiotem niniejszego opracowania 

jest obiektem jednokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym krytym dachem płaskim 

wielospadowym o nachyleniu 7%. Zlokalizowany jest w części centralnej działki nr 5 i 

połączony jest dwukondygnacyjnym łącznikiem z innymi budynkami opieki zdrowotnej. 

Długość budynku = 77,68m , szerokość = 12,56m , wysokość = 5,40m. 

  Jest to budynek o konstrukcji żelbetowej szkieletowej. Budynek ten otoczony jest ze 

wszystkich stron drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi o nawierzchni betonowej z 

kostki betonowej; od strony południowej jest to droga i plac reprezentacyjny wejściowy. 

Obsługa komunikacyjna odbywa się bezpośrednim zjazdem z ulicy dr I. Romanowskiej. 

Ukształtowanie terenu jest płaskie; teren biologicznie czynny porośnięty trawą i krzewami 

ozdobnymi, brak zadrzewienia. Składowanie odpadów stałych na terenie inwestycji w 

kontenerach, wywóz na podstawie umowy ze służbami komunalnymi. 

 

 



 

Istniejące sieci uzbrojenia terenu: 

- elektroenergetyczna 

- wodociągowa 

- hydrantowa 

- kanalizacji sanitarnej  

- kanalizacji deszczowej  

- c. o. 

 

I.5.2. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projekt zakłada wykonanie nowego wejścia do laboratorium położonego w piwnicy 

Zakładu Medycyny Nuklearnej. Wejście to będzie zlokalizowane na poziomie podestu w klatce 

schodowej prowadzącej z parteru do tej piwnicy.  

Projektowane wejście będzie przeznaczone tylko dla osób pracujących w laboratorium 

do celów ewakuacyjnych; szerokość wejścia min. 120 cm w świetle przejścia. 

Ze względu na zaistniałą sytuację z powodu istniejących fundamentów budynku ZMN 

oraz bliskiego sąsiedztwa fundamentów ściany oporowej podjazdu do budynku ZMN 

zaprojektowano wejście z poziomu podestu unikając kolizji z istniejącymi fundamentami. 

Jako dojście do projektowanego wejścia zaprojektowano chodnik pieszy biegnący 

wzdłuż podjazdu na istniejącym uprzednio trawniku. W związku z tym wycinki będzie 

wymagało 6 krzewów ozdobnych rosnących na trasie projektowanego chodnika (w tym: 4 

niskich płożących iglaków i 2 sumaków octowców). 

Zaprojektowano także zadaszenie projektowanego wejścia w postaci daszku szklanego 

przymocowanego za pomocą konstrukcji stalowej wspornikowej do ściany – rozwiązanie 

typowe. 

 Ukształtowanie terenu i zieleni – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.  

 

I.5.3. Komunikacja. 

 Obsługa komunikacyjna na dotychczasowych zasadach - poprzez drogi wewnętrzne. 

Jako dojście do projektowanego wejścia zaprojektowano chodnik pieszy biegnący 

wzdłuż podjazdu na istniejącym uprzednio trawniku. 

 Projektowane wejście do budynku ZMN nie powoduje zwiększenia powierzchni 

użytkowej usług.  

Ilość miejsc parkingowych – nie dotyczy. 

 

I.5.4. Odległości projektowanej zabudowy od granic terenu opracowania. 

 Brak danych – odległości przekraczają 50m 

 

I.5.5. Projektowane sieci uzbrojenia terenu. 

 Projektowane sieci uzbrojenia terenu - bez zmian.  

Odprowadzenie wód deszczowych opadowych z projektowanego zadaszenia szklanego 

nad projektowanym wejściem – ze względu na zbyt małą powierzchnię (ok. 1,5 m2 ) – na teren 

przyległy do budynku. 

 

I.5.6. Odprowadzanie ścieków.    

 Nie dotyczy. 

 

I.5.7. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Z istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej p.poż. 

 

I.5.8. Bilans powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu przedmiotowej 

inwestycji. 

- powierzchnia terenu opracowania -     325,26 m2  

- powierzchnia proj. chodnika i schodów wejściowych -   26,10 m2  

- powierzchnia zabudowy istniejącego budynku ZMN -  888,00 m2   



 

Projektowana inwestycja jest zgodna z uchwałą nr XLI/867/13 Rady Miasta 

Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Fordon – Centrum Onkologii” w Bydgoszczy. 

 

I.5.9. Dane o wpisie do rejestru zabytków  - nie dotyczy – teren działki nr: 5 nie jest objęty 

ochroną konserwatorską. 

 

I.5.10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej - brak. 

   

I.5.11. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz higienę i zdrowie użytkowników. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2019 r. , Poz. 1839 ze zm.), przedsięwzięcie w 

planowanym zakresie nie jest kwalifikowane jako mogące znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

 Nie przewiduje się wykorzystania urządzeń ani technologii, które mogłyby powodować 

ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko.  

 Niewielkich emisji zanieczyszczeń, hałasu i drgań można spodziewać się tylko w czasie 

realizacji przedsięwzięcia. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wzrostu 

uciążliwości związanych z emisją hałasu i drgań w stosunku do stanu obecnego. 

 

I.5.12. Usuwanie odpadów stałych. 

 W projektowanej inwestycji nie będą wytwarzane żadne odpady.  

 

I.5.13. Dane o stopniu skomplikowania obiektu lub robót.  

 Projektowane wejście do budynku ZMN jest obiektem o niskim stopniu 

skomplikowania technicznego. Konstrukcja stalowa (wykonanie nadproża nad projektowanym 

wejściem) i betonowa (4 stopnie zewnętrzne i ścianka). Obiekt realizowany będzie 

jednoetapowo. 

 

I.6. USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI  

 Zgodnie z prawem budowlanym (ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi 

zmianami) oraz warunkami technicznymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

użytkowanie) i innymi przepisami szczególnymi, obszar oddziaływania planowanej inwestycji 

– Przebudowa wejścia wraz z budową schodów zewnętrznych do ZMN w Centrum Onkologii 

będzie zamykał się w obrębie granic działki, a granica tego obszaru będzie się pokrywała z 

granicą opracowania.      

 

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na sąsiednie działki biorąc 

pod uwagę: 

- hałas oraz wibracje – istniejący obiekt będący przedmiotem opracowania z   

 projektowanym zakresem robot nie wprowadza emisji hałasu i wibracji; 

- zanieczyszczenie powietrza – z uwagi na charakter robót, nie wprowadza żadnych          

zmian do stanu istniejącego; 

- zasłonięcie i zaciemnienie – charakter robót nie ma wpływu na wysokość budynku 

(pozostaje niezmieniona) i w konsekwencji nie powoduje zmian w stosunku do 

istniejącego stanu i zaciemnienia otoczenia. 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO –   

BUDOWLANEGO DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: 

   

„PRZEBUDOWA WEJŚCIA WRAZ Z BUDOWĄ SCHODÓW 

ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU ZAKŁADU MEDYCYNY 

NUKLEARNEJ W CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY PRZY 

UL. DR IZABELI ROMANOWSKIEJ 2 W BYDGOSZCZY” 
 

1. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH. 

Projekt zakłada wykonanie nowego wejścia do laboratorium położonego w piwnicy 

Zakładu Medycyny Nuklearnej. Wejście to będzie zlokalizowane na poziomie podestu w klatce 

schodowej prowadzącej z parteru do tej piwnicy.  

Projektowane wejście będzie przeznaczone tylko dla osób pracujących w laboratorium 

do celów ewakuacyjnych; szerokość wejścia min. 120 cm w świetle przejścia. 

Ze względu na zaistniałą sytuację z powodu istniejących fundamentów budynku ZMN 

oraz bliskiego sąsiedztwa fundamentów ściany oporowej podjazdu do budynku ZMN 

zaprojektowano wejście z poziomu podestu unikając kolizji z istniejącymi fundamentami. 

Jako dojście do projektowanego wejścia zaprojektowano chodnik pieszy biegnący 

wzdłuż podjazdu na istniejącym uprzednio trawniku. W związku z tym wycinki będzie 

wymagało 6 krzewów ozdobnych rosnących na trasie projektowanego chodnika (w tym: 4 

niskich płożących iglaków i 2 sumaków octowców). 

Zaprojektowano także zadaszenie projektowanego wejścia w postaci daszku szklanego 

przymocowanego za pomocą konstrukcji stalowej wspornikowej do ściany – rozwiązanie 

typowe 

 

Elementy budynku: 

 

1.1. Fundamenty  

Projektowane wejście posadowiono na ławach fundamentowych 30 x 30cm 

monolitycznych z betonu C20/25 zbrojonego stalą żebrowaną (BST500).  

 

1.2. Ścianki oporowe 

Ścianki oporowe wejścia – żelbetowe monolityczne gr. 20cm. 

 

1.3. Stopnie wejściowe 

Betonowe z betonu B25 (C20/25) o wymiarach: 13,00 x 30,00cm (4 stopnie). 

 

1.4. Przebicie w ścianie dla wykonania wejścia. 

Zaprojektowano przebicie w ścianie zewnętrznej o wymiarach 131 x 210cm. Przebicie 

wykonać z 2 ceowników 100. 

Przed przystąpieniem do wykonania nadproża wykuć poziomą bruzdę o wysokości 

przewidzianej belki, zwiększoną o 4cm (14cm) w celu umożliwienia jej zapełnienia zaprawą. 

Głębokość bruzdy winna wynosić 8cm (szerokość półki belki 5cm plus zapas na tynk. Długość 

bruzdy 131 + 10cm + 15cm = 156cm. Bruzdę przemyć mlekiem cementowym i wstawić belkę 

która czasowo zamocowuje się klinami. Następnie przestrzeń wokół końców belki wypełnić 

wilgotną zaprawą cementową. Przestrzeń między belką a murem wypełnić rzadką zaprawą. 

Przestrzeń pomiędzy górną półką belki a murem silnie i dokładnie ubija się wilgotną zaprawą 

cementową. Założenie belki drugiej można wykonać po 5 dniach w takiej samej technologii. 

 Szczegóły według projektu branży konstrukcyjnej. 

 

1.5  Zadaszenie wejścia 

Daszek nad projektowanym wejściem ze szkła bezpiecznego hartowanego mocowany 

na konstrukcji stalowej wsporczej na wys. 250cm nad posadzką; wymiary zadaszenia 

146 x 160cm  - rozwiązanie typowe. 



 

1.6. Posadzka  

 Płytki gres antypoślizgowe mrozoodporne gr. 1cm na kleju do stosowania na zewnątrz.  

  

1.7. Izolacja przeciwwilgociowa 

 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma ław fundamentowych i posadzki podestu 

wejściowego - Izohan WM 2K (1 warstwa). 

 

1.8. Stolarka otworowa 

Drzwi pełne stalowe 1,5-skrzydłowe, prawe w kolorze białym o szerokości drzwi 

pierwszej kolejności otwierania w świetle przejścia min. 90cm; wsp. przenikania ciepła  

U< 1,3 W/m2K , drzwi wyposażone w samozamykacz.  

 

1.9. Elementy wykończeniowe 

 Balustrada stalowa nierdzewna o wysokości 110cm. 

 

1.10. Projektowany chodnik 

 Zaprojektowano chodnik dla pieszych z kostki betonowej „Polbruk” gr. 6cm na 

podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm i podkładzie z zagęszczonego piasku gr. 30cm. 

 

 

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – XI. 

 

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGODNOŚCI ZAMIERZENIA Z MIEJSCOWYM 

PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

 Niniejsza inwestycja p.t.: „Przebudowa wejścia wraz z budową schodów zewnętrznych 

do budynku Zakładu Medycyny Nuklearnej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy” jest zgodna 

z uchwałą nr XLI/867/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Fordon – Centrum Onkologii” w 

Bydgoszczy. 
 

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD 

WZGLĘDEM: 
 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych 

Nie dotyczy. Niniejsza inwestycja nie wymaga podłączenia do sieci wod. – kan.    
Odprowadzenie wód deszczowych opadowych z projektowanego zadaszenia szklanego 

nad projektowanym wejściem – ze względu na zbyt małą powierzchnię (ok. 1,5 m2 ) – na teren 

przyległy do budynku. 

 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,  

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy. 
 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

Nie dotyczy. 
 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania w szczególności 

jonizującego, pola elektro-magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

Nie dotyczy. 
 



e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

Projektowane ukształtowanie terenu bez zmian w stosunku do stanu istniejącego 

(ukształtowanie płaskie). Nie przewiduje się zmiany kierunków spływu wód opadowych na 

terenie działki; projekt nie przewiduje odprowadzenia tych wód na tereny działek sąsiednich.  

Wody podziemne znajdują się na głębokości pod najniższym posadowieniem 

fundamentów istniejącego obiektu. Projektowany obiekt nie wpłynie na poziom wód 

gruntowych. 

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wycinkę jedynie kilku krzewów 

ozdobnych kolidujących z projektowanym chodnikiem. Są to 4 niskie iglaste krzewy płożące i 

2 krzewy liściaste (sumak octowiec). Wycinka tych krzewów nie wpłynie w żaden sposób na 

powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

5. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - 

INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU 

BUDOWLANEGO  ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Projektowane wejście do budynku wyposażone jest w instalacje:  

- instalację elektryczną (oświetlenia, sterowanie kurtyną powietrzną) 

 

6. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH 

MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO 

 Nie dotyczy. 

 

7. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI 

WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ 

TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W 

WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ. 

 Powyższa analiza nie dotyczy przedmiotowej przebudowy.  

 

8.    GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA I OPINIA GEOTECHNICZNA. 

Wobec prostych warunków gruntowych oraz braku występowania niekorzystnych 

zjawisk geologicznych w statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym - budynek 

zaliczono do I kategorii geotechnicznej.  

  

Projektowana inwestycja będzie zagłębiała się do głębokości – 1,00m pod powierzchnią 

przyległego terenu i będzie realizowana na terenie nasypowym pozostałym po budowie 

budynku ZMN. Należy zagęścić grunt do wielkości 0,7. 

 

- poziom posadzki parteru budynku ZMN 55,10 m n.p.m. 

- poziom posadowienia budynku ZMN 51,70 m n.p.m. 
 

- poziom terenu przyległego do schodów proj. 54,00 m n.p.m. 

- poziom posadowienia schodów wejściowych proj. 53,00 m n.p.m. 

 

UWAGA: 

 W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianej na etapie projektowania sposób 

postępowania należy uzgodnić z projektantem.  

 Należy zapewnić odbiór wykopu przez uprawnionego geotechnika. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU. 

 

9.1. Przeznaczenie i dane liczbowe budynku: 

 - przeznaczenie budynku –    budynek usługowy opieki zdrowotnej 

 - powierzchnia zabudowy –    888,00 m2 

 - powierzchnia użytkowa  –     1.214,65 m2 
 - kubatura budynku –     5.548,00 m3 

 - długość budynku –     77,68 m   

 - szerokość budynku –     12,56 m 
 - wysokość budynku –    5,40 m  - budynek niski 

 - liczba kondygnacji -     1 , podpiwniczony 

 

9.2. Odległość od obiektów sąsiadujących: sąsiedztwo bezpośrednie (do istniejącego budynku 

łącznika). 
 

9.3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych: nie występują.  
 

9.4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego:  

Budynek ZL II – nie określa się. 

 

9.5. Kategoria zagrożenia ludzi i przewidywana liczba osób: 
 - budynek ZL II 

 - przewidywana liczba osób przebywających w piwnicy budynku: 12. 

 

9.6. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych: nie występuje. 
 

9.7. Podział obiektu na strefy pożarowe:  budynek stanowi 1 strefę pożarową. 
 

9.8. Klasa odp. pożarowej budynku oraz kl. odp. ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych: 

Klasa odporności ogniowej budynku ZL II , niskiego „N” wg tabeli  to „D” (par.212 

pkt. 3 WT). 

Dla klasy „D” odporności pożar. elementy budynku muszą spełniać wymogi: 

- główna konstrukcja nośna – R30 – warunek spełniony 

- konstrukcja dachu – (-) 

- strop – REI30 – warunek spełniony 

- ściana zewnętrzna – EI30 – warunek spełniony 

- ściana wewnętrzna – (-) 

- przekrycie dachu – (-) 

 

9.9. Warunki ewakuacji oraz oświetlenie awaryjno – ewakuacyjne i przeszkodowe:  

Wyjście ewakuacyjne drzwiami bezpośrednio na zewnątrz.  Oświetlenie awaryjno – 

ewakuacyjne wymagane. 

 

9.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 

Urządzenia i zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku i instalacji: instalacja 

piorunochronna; zasilanie elektroenergetyczne budynku standardowe; brak innych instalacji. 
 

9.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:  

Drzwi otwierane na zewnątrz o szerokości w świetle przejścia min. 120cm. 
 

9.12. Wyposażenie w gaśnice:  

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 

powinna przypadać na 100 m2 powierzchni w budynku ZL II; dojścia do gaśnic nie mogą 

przekraczać 30 m; rodzaje gaśnic: A, B, C.   



 

9.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: – z zewnętrznej istniejącej sieci 

hydrantowej. 

 

9.14. Drogi pożarowe – istniejąca droga i plac wewnętrzny.  

 

 

 

10. UWAGI KOŃCOWE. 

 Prace budowlane prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi 

przepisami. Wszystkie zastosowane i wbudowane materiały powinny posiadać aktualne atesty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie – ITB oraz PZH oraz być oznaczone znakiem 

CE. 

  

.  
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

prac: 
- roboty ziemne; 
- roboty ciesielskie; 
- roboty zbrojarskie; 
- roboty betoniarskie i murarskie; 
- roboty związane ze stalową konstrukcją budynku ; 
- roboty izolacyjne; 
- roboty ślusarskie i spawalnicze; 
- roboty malarskie; 
- inne roboty wykończeniowe 

 
2. Elementy zagospodarowania działki terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 W fazie realizacji prac należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
związanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu budowy. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu 
powyżej 1 m należy zabezpieczyć balustradą. Nachylenie dróg  dla taczek nie może być 
większe niż 10%. Przejścia dla pracowników znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu 
większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach 
niemniejszych niż 0,4 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej              
z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylenie, po których dokonuje się ręcznego 
przenoszeni ciężarów, nie powinno mieć spadu większego niż 10%.  

Składowanie materiałów powinno się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach 
odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób 
zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów.  

Niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy 
linii napowietrznych.  

Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące minimalne odległości: 
- 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań; 
- 5 m – od stałego stanowiska pracy; 
- 2 m od wykopu i jednocześnie: 
- 0,6 m – od krawędzi klina odłamu wykopu; 
- 2 m – między stosami elementów, a budynkiem, który będzie w fazie realizacji. 

Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać po 
budowie w opakowaniach producenta. Materiały drobnicowe należy układać w stosy o 
wysokości nie przekraczającej 2 m. Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcją 
producenta. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów, przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest zabronione. 

Długość linii zasilającej w energię elektryczną wykonana z przewodów ruchomych 
nie powinna być większa niż 50 m dla poszczególnych odbiorników. 
Ewentualna wysokość zawieszenia przewodów powinna być taka, by nie utrudniać 
prowadzenia robót budowlanych, transportu i ruchu.
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 Eksploatowane urządzenia i instalacje na terenie budowy należy poddawać 
okresowym oględzinom, przeglądom, pomiarom i próbom w terminach określonych przez 
pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji. 

Zaleca się wykonywanie oględzin co najmniej raz w tygodniu, przegląd co najmniej 
raz na sześć miesięcy oraz po każdym usunięciu uszkodzeń, po przeniesieniu na inne miejsce 
i przed włączeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej. 

Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi. 
 Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego) powinny być 
zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób i rozmieszczone na terenie budowy 
tak, aby odległość od najdalszego urządzenia zasilającego nie przekraczała 50 m. 
Podłączeniem i konserwacją urządzeń elektrycznych mogą się zajmować wyłącznie osoby 
posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” – eksploatacja z podaniem wysokości napięcia 
do 1 kV.  

Kontrolę urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa należy 
przeprowadzać co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrolę stanu i oporności 
izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy do roku, w okresach najmniej korzystnych dla 
stanu izolacji i oporności oraz ponadto: 
- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych              
i mechanicznych; 
- przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 
- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 Oświetlenie stanowisk pracy powinno być, w miarę możliwości, światłem dziennym. 
W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich 
konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować 
zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 

Do oświetlenia miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiększonym zagrożeniu 
porażeniem prądem i we wszystkich przypadkach umieszczenia źródeł światła w zasięgu 
ręki, powinno się używać opraw zasilanych napięciem bezpiecznym (24V) za pomocą 
transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności. Stojaki 
oświetleniowe mogą być zasilane napięciem 380/230 V pod warunkiem, że: 
- oprawy umieszczone są powyżej 2,5 m od powierzchni, na której mogą znajdować się 
pracownicy; 
- mają zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim osiągniętym przez: 
a) ograniczenie prądu do wartości bezpiecznej, 
b) samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie, gdy wartość tego prądu może być 
równa lub większa od bezpiecznej. 
Ponadto sztuczne źródło światła nie może powodować w szczególności: 
- wydłużonych cieni, 
- olśnienia wzroku, 
- zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znków 
stosowanych  transporcie, 
- zjawisk stroboskopowych. 
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3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, z określeniem skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsca i czasu ich 

wystąpienia 
 
Roboty ziemne 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 
wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót niska 
nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy 
czynnościach instalacyjnych 

niska 

nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy duża 
składowanie materiałów na krawędzi wykopu wysoka 
użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków niska 
brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów średnia 
przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki wysoka 
wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez 
należytego zabezpieczenia przed osunięciem się sprzętu 

średnia 

brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów 
doprowadzających energię elektryczną 

średnia 

 
Prace na wysokości 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 
niewyposażenie pracowników, stosownie do rodzaju prac 
wykonywanych na wysokości, w sprzęt chroniący przed 
upadkiem 

wysoka 

nieużywanie lub nieprawidłowe używanie przez pracowników 
sprzętu ochronnego 

średnia 

niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających średnia 
niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach, 
m.in. nieprowadzenie szkoleń 

średnia 

niska świadomość zagrożenia duża 
niewłaściwa organizacja pracy duża 
 
Rusztowania budowlane i drabiny 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 
upadek z wysokości wysoka 
złamanie kończyn średnia 
poślizgnięcie z powodu oblodzenia średnia 
porażenie piorunem średnia 
uderzenie w części ciała przedmiotem spadającym z 
wyższych kondygnacji rusztowania 

duża 

 
Montaż konstrukcji 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 
możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości wysoka 
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organizacji montażu 
możliwość popełnienia błędu wynikająca z braku znajomości 
ciężaru elementów konstrukcji 

wysoka 

wprowadzanie zagrożeń przez niestosowanie się do poleceń 
nadzoru montażu 

średnia 

możliwość urazów związanych z niewłaściwym 
składowaniem elementów lub ich przemieszczaniem 

średnia 

nieprawidłowe mocowanie podnoszonych elementów do 
zawiesi 

duża 

niestosowanie zabezpieczeń ochrony osobistej zwłaszcza przy 
pracach na wysokości 

duża 

prac przy złych warunkach atmosferycznych duża 
 
Roboty spawalnicze 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 
stosowanie niewłaściwego osprzętu wysoka 
nieużywanie środków ochrony osobistej przed porażeniem 
wzroku lub oparzeniami rąk 

wysoka 

lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych średnia 
wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem średnia 
 
Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 
porażenie prądem wysoka 
oparzenie łukiem elektrycznym średnia 
powstanie pożaru niska 
 
 
Roboty zbrojarskie 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 
niezachowanie warunków bezpiecznego transportu i 
składowania stali zbrojeniowej 

średnia 

prowadzenie zbrojenia bez odpowiednich zabezpieczeń oraz 
rusztowań 

średnia 

możliwość skaleczeń rąk przy niestosowaniu rękawic 
ochronnych 

duża 

prowadzenie prac zbrojarskich przy wyładowaniach 
atmosferycznych 

niska 

 
Roboty ciesielskie 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 
obsługa maszyn i urządzeń przez osoby nieuprawnione lub 
nieprzeszkolone 

duża 

nie zachowanie warunków bezpiecznego transportu i średnia 
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składowania elementów deskowań 
nie przestrzeganie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń duża 
dopuszczenie pracowników do pracy bez zabezpieczeń 
indywidualnych 

wysoka 

pozostawienie elementów niezabezpieczonych przed utratą 
stabilności lub stabilizowanie elementów w sposób 
niewystarczający 

duża 

prowadzenie rozbiórek szalunków niezgodnie z ustaloną 
technologią 

średnia 

rozpoczęcie rozbiórki bez poleceni przełożonego średnia 
pozostawienie na terenie budowy desek z wystającymi 
gwoździami 

duża 

 
Roboty murowe 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 
obsługa sprzętu przez osoby nieuprawnione wysoka 
nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu duża 
możliwość urazów przy obsłudze sprzętu nie posiadającego 
odpowiednich zabezpieczeń części ruchomych 

wysoka 

zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej lub 
przeładowywanej zaprawy 

wysoka 

zachlapania oczu zaprawą przy murowaniu lub tynkowaniu wysoka 
nieprawidłowo wykonane rusztowania  
samowolna likwidacja istniejących zabezpieczeń ochronnych 
(demontaż barierek) 

wysoka 

wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego 
nieprzystosowanych 

duża 

upadek z wysokości spowodowany nieprawidłowo 
wykonanymi zabezpieczeniami otworów w stropach, 
demontaż barierek 

duża 

wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich 
zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników 

duża 

podwyższanie pomostów roboczych w sposób przypadkowy, 
niezgodny z przepisami 

duża 

możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem 
porządku na stanowisku pracy 

duża 

urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości duża 
porażenia prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej duża 
 
Roboty malarskie 
 

Zagrożenie Skala zagrożenia 
stosowanie szkodliwych substancji chemicznych średnia 
stosowanie substancji mogących spowodować alergie średnia 
wykonywanie pracy na wysokości b. wysoka 
posługiwanie się elektronarzędziami i urządzeniami 
pracującymi pod ciśnieniem 

duża 
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niebezpieczeństwo pożaru mała 
 

 

4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
 Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac na budowie wszyscy 
pracownicy winni mieć udzielony instruktaż, co do sposobu prowadzenia prac                           
z uwzględnieniem przewidywanych zagrożeń, ryzyka zawodowego, związanego                           
z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania 
podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 
(kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna).  Przed przystąpieniem do wykonywania 
robót szczególnie niebezpiecznych instruktaż winien być przeprowadzony  niezależnie                 
i dodatkowo z rozbudowaniem informacji na temat szczególnych zagrożeń i sposobu ich 
uniknięcia. Instruktażu winien udzielić kierownik robót lub mistrz budowlany (brygadzista). 
 W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp. 
 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawować winien kierownik udowy. 
W przypadku wystąpienia zagrożenia natychmiast należy przedsięwziąć wszystkie kroki (siły 
i środki) w celu jego usunięcia.  Pracownik znajdujący się w strefie zagrożenia niezwłocznie 
winien ją opuścić. Do czasu usunięcia niebezpieczeństwa należy strefę zagrożenia wydzielić 
i nie pozwolić na wstęp osób na jej teren. Zagrożenie winna usunąć tylko osoba do tego 
uprawniona i posiadająca odpowiednie przygotowanie fachowe i zawodowe, oraz posiadać 
stosowne zezwolenie (uprawnienia).  
 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy winni być wyposażeni w odpowiedni dla 
danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież 
roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm. Pracownicy w/w sprzęt winni stosować 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych winno się odbywać tylko przy 
nadzorze majstra budowy lub kierownika budowy,  przy zastosowaniu szczególnych 
wymagań bezpieczeństwa. Prace te winni wykonywać tylko pracownicy mający do ich 
wykonania stosowne przygotowanie poświadczone odpowiednimi dokumentami 
(certyfikatami, świadectwami, itp). 
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5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

Podczas wykonywania prac na terenie budowy należy zabezpieczyć transport na 
wypadek konieczności ratowania zdrowia i życia. Na budowie winien się znajdować sprzęt 
łącznościowy (np. telefon komórkowy). 
Na terenie budowy winien znajdować się sprzęt p.poż. (gaśnice, koce, wiadra oraz beczki z 
wodą lub punkt czerpalny wody).  
Na wypadek skaleczeń lub drobnych urazów także na terenie budowy winien znajdować się 
punkt pierwszej pomocy medycznej, wyposażony w stosowny sprzęt i materiały. 
 

 


